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Aurugeneraatori kasutamis- ja paigaldamisjuhend



Käesolev kasutamis- ja paigaldamisjuhend on mõel-
dud aurusaunade ja aurugeneraatorite omanikele, 
nende eest vastutavatele isikutele ja aurugene-
raatoreid paigaldavatele elektrikutele. Käesolev 
kasutamis- ja paigaldamisjuhend antakse pärast 
aurugeneraatori paigaldamist üle aurusauna ja au-
rugeneraatori omanikule või nende hooldamise eest 
vastutavale isikule. Palju õnne, olete teinud suure-
pärase valiku!

HGX
Aurugeneraatori kasutuseesmärk: Aurugeneraator 
on mõeldud aurusauna soojendamiseks kümblemi-
seks sobiva temperatuurini. Seda ei tohi kasutada 
mingiks muuks otstarbeks.
Peresaunades kasutatavate aurugeneraatorite ja 
juhtseadmete garantiiaeg on kaks (2) aastat. Ühis-
tus kasutatavate aurugeneraatorite ja juhtseadmete
garantiiaeg on üks (1) aasta. Avalikes saunades ka-
sutatavate aurugeneraatorite ja juhtseadmete ga-
rantiiaeg on kolm (3) kuud.

Garantii ei kehti, kui pole täidetud tabelis 1 toodud 
nõuded vee kvaliteedile, kui seadet pole hooldatud 
vastavalt jaotises 1.9. kirjeldatule ja/või kui seade 
pole paigaldatud vastavalt jaotises 2 kirjeldatule.

�4EF>OM4O <=EFDG>F<O ?> GEF4=>6>5 < M>E??G4F4F<< 
?4D>75=5D4F>D4 ?D54=47=4G5=4 4?O 6?445?LF56 ?4-
D<?5= < ?4D>75=5D4F>D>6, ?N45=, >F65FEF65==OE 74 
<E E>45D64=<5 < M>E??G4F4F<N, 4 F4>65 4?O M?5>-
FD<>>6, 74=<<4NM<EEO GEF4=>6>>= ?4D>75=5D4F>D>6. 
�>E?5 F>7>, >4> GEF4=>6>4 ?4D>75=5D4F>D4 7465DL5=4, 
44==4O <=EFDG>F<O 4>?6=4 5OFL ?5D544=4 6?445?LFG 
?4D<?L=< < ?4D>75=5D4F>D4 <?< ?<FG, >F65FEF65==><G 
74 <E F5E=<G5E>>5 >5E?G6<64=<5. �>74D46?O5< E ?D5-
6>EE>4=O< 6O5>D><!

HGX

�47=4G5=<5 ?4D>75=5D4F>D4: �4D>75=5D4F>D «HGX» 
?D54=47=4G5= 4?O ?D>7D564=<O 6>74GE4 6 ?4D<?L=5 
4> =G6=>= F5<?5D4FGDO. �= =5 4>?65= <E?>?L7>-
64FLEO 6 >4><E-?<5> <=OE F5?OE. 
�4D4=F<==O= ED>> 4?O ?4D>75=5D4F>D>6 < G?D46?O-
NM57> >5>DG4>64=<O ?D< 5OF>6>< <E?>?L7>64=<< 
E>EF46?O5F 1 (>4<=) 7>4, ?D< >><<5DG5E>>< <E?>?L-
7>64=<< - 3 (FD<) <5EOF4.
�4EF>OM4O 74D4=F<O =5 <<55F E<?O, 5E?< =5 6O?>?-
=ONFEO FD55>64=<O >F=>E<F5?L=> >4G5EF64 6>4O, 
<7?>65==O5 6 F45?<F5 1, F5E=<G5E>>7> >5E?G6<-
64=<O GEFD>=EF64, ?D<6545==O5 6 ?G=>F5 1.9., </
<?< ?>DO4>4 GEF4=>6>< GEFD>=EF64, <7?>65==>7> 
6 D4745?5 2. 
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1. ��%&$'�&�/ �� -�%��'�&�&�� 1. KASUTAMISJUHEND

$<EG=>> 1. -?5<5=FO E<EF5<O ?4D>75=5D4F>D4
Joonis 1.    Aurugeneraatori süsteemi komponendid

1.1. -?5<5=FO E<EF5<O ?4D>75=5D4F>D4
1. �4=5?L G?D46?5=<O
2. �4FG<> F5<?5D4FGDO
3. �4D>?D>6>4OM4O FDG54
4. �4D>6>5 E>??>
5. �>4>?D>6>4=4O FDG54
6. �4?>D=O= 65=F<?L 6>4>?D>6>4=>= FDG5O
7. &DG54 4?O E?<64 6>4O
8a. $GG=>= 4D5=46=O= >?4?4=
8b. �6F><4F<G5E><= 4D5=46=O= >?4?4=  
 (�>?>?=<F5?L=>5 >5>DG4>64=<5)
9. �O?GE> 6 >4=4?<74F<N
10. �D54>ED4=<F5?L=O= >?4?4=
11. %>54<=<F5?L=O= >455?L
12. 'EFD>=EF6> ?>44G< 4D><4F<74F>D4 
 (�>?>?=<F5?L=>5 >5>DG4>64=<5)
13. $57<=>64O 747?GL>4
14. �FEF>==<>

1.1. Aurugeneraatori süsteemi komponendid
1. Juhtpaneel
2. Temperatuuriandur
3. Aurutoru
4. Auruotsik
5. Toitevee toru
6. Toitevee toru sulgklapp
7. Tühjendustoru
8a. Käsitsitühjendusklapp
8b. Automaatne tühjendusklapp (lisaseade)
9. Äravool põrandas
10. Kaitseklapp
11. Ühenduskaabel
12. Lõhnaaine pump (lisaseade)
13. Kummikork
14. Settenõu

�4D<?L=O
Aurusaun

>F>DOF>
avatud

74>DOF>
suletud

1.2. �5DO ?D54>EF>D>6=>EF<
"	 � ?D>F5EE5 D45>FO ?4D>75=5D4F>D4 >D4=O, 

FDG5O < ?4D>6O5 E>??4 E<?L=> =47D564NFEO. 
�5 4>FD47<64=F5EL 4> =<E 7>?O<< DG>4<<. 

"	 �4D, 6OE>4OM<= <7 E>?5?, >G5=L 7>DOG<=, GF> 
?D54EF46?O5F >?4E=>EFL >6>7>6. 

"	 � E?GG45 5?>><D>6>< ?4D>6OE E>?5? </<?< 
?4D>?D>6>4OM<E FDG5 ?4D 6OE>4<F <7 ?D54>-
ED4=<F5?L=>7> >?4?4=4. �5 5?>><DG=F5 ?D5-
4>ED4=<F5?L=O= >?4?4=.

"	 �5 ?D<=>E<F5 6 ?><5M5=<5 ?4D<?L=< 
M?5>FD>?D<5>DO. 

"	 �>E?5 <E?>?L7>64=<O ?4D<?L=O 4>?6=4 
4>EF4F>G=> ?D>E>E=GFL.

1.2. Hoiatused
"	 Aurugeneraatori kraanid, torud ja auruotsikud 

muutuvad kasutamise ajal kõrvetavalt 
kuumaks. Ärge puudutage neid paljaste kätega.

"	 Auruotsikutest väljuv aur on kõrvetavalt kuum. 
Vältige oma naha põletamist.

"	 Kui aurukanalis on ummistus, siis laseb auru-
generaator auru kaitseklapi kaudu välja. Ärge 
blokeerige kaitseklappe.

"	 Ärge viige aurusauna elektriseadmeid.
"	 Hoolitse aurusaunas korraliku ventilatsiooni ja 

saunaruumi kuivatamise eest.
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1. Aurugeneraatori sisse- ja väljalülitamine
2. Aurugeneraator viivitusega sisse
3. Valgustuse sisse- ja väljalülitamine
4.	 Re�iimi	vahetamine
5. Väärtuse suurendamine
6. Väärtuse vähendamine
7. Signaallamp: Temperatuur
8. Signaallamp: Aeg
9. Signaallamp: Lõhnaaine
10. Signaallamp: Ventilatsioon
11. Signaallamp: Paneel lukustatud

Aurugeneraatori sisselülitamine

Vajutage nuppu 1 (pikk vajutus).

40 C
"	 Esmalt kuvatakse seatud temperatuur, 

mille järel lülitub displei praegusele 
aurusauna temperatuurile. 
Aurugeneraator alustab veemahuti 
täitmist ja soojeneb.

"	 Aurugeneraator katkestab töö vee 
võtmisel veemahutisse ning aurusauna 
temperatuuri tõusmisel soovitud 
väärtusele.

22 C

Seaded

Vajutage nuppu 4.

40 C
Temperatuur. Reguleerimispiirkond on 
30355 °C.

Vajutage nuppu 4.

6:00
Järelejäänud tööaeg. Minimaalne väärtus 
on 10 minutit. Maksimaalse väärtuse 
saab määrata täiendavates seadetes 
(0:10324:00 h).

�4=5?L G?D46?5=<O

1

2

5

6

3 47 8 9 10

11

1. �>?NG5=<5/6O>?NG5=<5 ?4D>75=5D4F>D4
2. �>?NG5=<5 ?4D>75=5D4F>D4 E 7445D6>>=
3. �>?NG5=<5/6O>?NG5=<5 >E65M5=<O
4. �7<5=5=<5 D56<<4
5. '65?<G5=<5 7=4G5=<O
6. '<5=LL5=<5 7=4G5=<O
7. �=4<>4F>D: &5<?5D4FGD4
8. �=4<>4F>D: �D5<O
9. �=4<>4F>D: �D><4F<74F>D
10. �=4<>4F>D: �5=F<?OF<O
11. �=4<>4F>D: �4=5?L 745?>><D>64=4

�>?NG<FL ?4D>75=5D4F>D

�46<<F5 >=>?>G 1 (E G45D64=<5<).

40 C
 " %=4G4?4 =4 4<E??5= 6O6>4<FEO 7444=-
=4O F5<?5D4FGD4, 74F5< >= ?5D5>?NG4-
5FEO =4 >F>5D465=<5 F5>GM5= F5<?5-
D4FGDO 6 ?><5M5=<<. �4D>75=5D4F>D 
=4G<=45F 74?>?=5=<5 54>4 4?O 6>4O < 
=47D564=<5.

 " �OD45>F>4 ?4D4 ?D<>EF4=46?<645FEO, 
>>744 ?>445FEO 6>44 6 54> 4?O 6>4O, < 
F5<?5D4FGD4 6 ?4D<?>5 ?>4=<<45FEO 4> 
7444==>7> 7=4G5=<O.

22 C

�4EFD>=><

�46<<F5 >=>?>G 4.

40 C
&5<?5D4FGD4. �<4?47>= D57G?<D>64=<O 
E>EF46?O5F 30355 °C.

�46<<F5 >=>?>G 4.

6:00
�EF46L55EO 6D5<O D45>FO. 
�<=<<4?L=>5 7=4G5=<5 E>EF46?O5F 10 
<<=GF. �4>E<<4?L=>5 7=4G5=<5 <>6=> 
7444FL 6 4>?>?=<F5?L=OE =4EFD>=>4E 
(0:10324:00 G4E).

1.3. ->E??G4F4F<O ?4D>75=5D4F>D4
�5D54 =4G4?>< M>E??G4F4F<< GEFD>=EF64 G554<F5EL 
6 F><, GF> 6 ?><5M5=<< ?4D<?L=< =5F >4><E-?<5> 
?>EF>D>==<E ?D54<5F>6. �4D 4>?65= 55E?D5?OFEF65=-
=> 6OE>4<FL <7 E>??4. �F>D>=F5 74?>D=O= 65=F<?L 4?O 
?>44G< 6>4O.

�4D>75=5D4F>D >E=4M5= <=4<6<4G4?L=>= ?4=5?LN 
G?D46?5=<O. �E?< >=>?>< =4 ?4=5?< E65FOFEO, GEFD>=-
EF6> =4E>4<FEO 6 D56<<5 >6<44=<O.
"	 �E?< >=>?>< =5 7>DOF, E?54G5F G554<FLEO, GF> 

6>?NG5= E5F56>= 6O>?NG4F5?L.
"	 �>E?5 ?>44G< ?<F4=<O >F E5F56>7> 6O>?NG4F5?O 

?4=5?L G?D46?5=<O ?>4>?NG45FEO > >4=><G <?< 
=5E>>?L><< <E?>?L7G5<O< ?4D>75=5D4F>D4<. �>7-
44 E<EF5<4 7>F>64 > D45>F5, =4 4<E??55 4>?6=O 
?>O6<FLEO E>>5M5=<O «pairing» (%<=ED>=<74F<O) < 
«Done» (�O?>?=5=>).

1.3. Aurugeneraatori kasutamine
Veenduge enne seadme käivitamist, et aurusaunas 
pole esemeid, mis sinna ei kuulu. Veenduge, et aur 
saab vabalt otsikust välja tulla. Avage toitevee toru 
sulgklapp.

Aurugeneraator on varustatud eraldi juhtpaneeli-
ga.	Seade	on	ootere�iimis,	kui	nupud	paneelil	süt-
tivad.
"	 Kui nupud ei sütti, veenduge et toide on 

pealülitist sisse lülitatud.
"	 Toite pealülitist sisse lülitamisel 

ühendatakse juhtpaneel kasutusel oleva(te) 
aurugeneraatori(te)ga. Kui süsteem on 
kasutusvalmis, kuvatakse sõnumid >pairing< 
(paaritamine) ja >Done< (Valmis).
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Vajutage nuppu 4.

OFF
Lõhnaaine pump. Lõhna intensiivsust 
on võimalik muuta nuppude 3 ja + abil. 
Minimaalne väärtus on väljas (OFF).

Vajutage nuppu 4.

OFF
Ventilatsioon / niiskuse eemaldamine. 
Saate lülitada ventilatsiooni sisse (ON) 
või välja (OFF) või valida niiskuse 
eemaldamise (DRY).
"	 Niiskuse eemaldamise intervall 

(DRY) algab, kui aurugeneraator 
välja lülitatakse või kui seadistatud 
töötamisaeg möödub (kestab 60 
minutit).

"	 Ventilatsiooni kiirkäivitamine: 
(juhtpaneel	ootere�iimis):	vajutage	
nuppu 4 (M) ja valige ON.

Väljumiseks vajutage nuppu 4.

Aurugeneraatori viivitusega sisse

Vajutage nuppu 2 (pikk vajutus).

1:00
Järelejäänud viivitusaja vähenemist 
kuvatakse kuni nulli ilmumiseni, seejärel 
lülitatakse aurugeneraator sisse.

Seaded

Vajutage nuppu 4.

40 C Temperatuur. Reguleerimispiirkond on 
30355 °C.

Vajutage nuppu 4.

Viivitusaeg. Reguleerimispiirkond on 
0:10312:00 h.

Väljumiseks vajutage nuppu 4.

Täiendavad seaded
Avage täiendavate seadete menüü, 
vajutades nuppe 5 ja 6. Hoidke 5 
sekundit.

SET1

6:00

Maksimaalne tööaeg (24 h). Vahemik on: 
0:10324:00 h.

Vajutage nuppu 4.

SET2

OFF

Mälu toitekatkestuste jaoks. Saate valida, 
kuidas seade pärast elektrikatkestust 
käitub.
"	 ON1: Süsteem käivitub uuesti ja aja 

lugemine jätkub selle peatumise kohast.
"	 ON2: Süsteem käivitub uuesti ja aja 

lugemine lähtestatakse.
"	 OFF: Süsteem ei käivitu pärast 

elektrikatkestust uuesti. 
Mälu kasutamist puudutavad 
ohutusreeglid on piirkonniti erinevad.

�46<<F5 >=>?>G 4.

OFF
'EFD>=EF6> ?>44G< 4D><4F<74F>D4. 
�=F5=E<6=>EFL ?>44G< 4D><4F<74F>D4 
<>6=> <5=OFL E ?><>MLN >=>?>> «3» < 
«+». �<=<<4?L=O< 7=4G5=<5< O6?O5FEO 
6O>?NG5=<5 GEFD>=EF64 (OFF).

�46<<F5 >=>?>G 4.

OFF
�5=F<?OF<O / ?D>EGL>4. �>6=> 6>?N-
G<FL (ON) <?< 6O>?NG<FL (OFF) 65=F<?O-
F<N ?<5> 6O5D4FL D56<< ?D>EGL>< (DRY).

 " �5D<>4 ?D>EGL>< (DRY) =4G=5FEO ?>E?5 
6O>?NG5=<O ?4D>75=5D4F>D4 <?< ?> 
<EF5G5=<< 7444==>7> 6D5<5=< D45>FO 
(74=<<45F 60 <<=GF).

 " �OEFD>5 6>?NG5=<5 65=F<?OF<<: (?4-
=5?L G?D46?5=<O =4E>4<FEO 6 D56<<5 
>6<44=<O): =46<<F5 >=>?>G 4 (M) < 
6O55D<F5 ���. (ON).

�46<<F5 >=>?>G 4, GF>5O 6O=F<.

�>?NG<FL ?4D>75=5D4F>D E 7445D6>=

�46<<F5 >=>?>G 2 (E G45D64=<5<). 

1:00
�FEG5F 7444==>7> 6D5<5=< 7445D6>< 
>F>5D4645FEO 4> >F<5F>< 0, 74F5< 
?D><EE>4<F 6>?NG5=<5 ?4D>75=5D4F>D4.

�4EFD>=><

�46<<F5 >=>?>G 4.

40 C
&5<?5D4FGD4. �<4?47>= D57G?<D>64=<O 
E>EF46?O5F 30355 °C.

�46<<F5 >=>?>G 4.

�D5<O 7445D6><. �<4?47>= 
D57G?<D>64=<O E>EF46?O5F 0:10312:00 G4E.

�46<<F5 >=>?>G 4, GF>5O 6O=F<.

�>?>?=<F5?L=O5 =4EFD>=><
�46<<F5 =4 >=>?>< 5 < 6, GF>5O >F>DOFL 
<5=N 4>?>?=<F5?L=OE =4EFD>5>. '45D6<-
64=F5 6 F5G5=<5 5 E5>G=4.

SET1

6:00

�4>E<<4?L=>5 6D5<O D45>FO (24 G4E.). 
�<4?47>=: 0:1030:24 G4E.

�46<<F5 >=>?>G 4.

SET2

OFF

�4?><<=4=<5 >F>47>6 M?5>FD>?<F4-
=<O. �>6=> 6O5D4FL 64D<4=F ?>6545=<O 
GEFD>=EF64 ?>E?5 >F>?NG5=<O M?5>FD>-
?<F4=<O.

 " ON1 (���.1): E<EF5<4 ?>6F>D=> 6>?N-
G<FEO, < ?D>4>?6<FEO >FEG5F 6D5<5=< 
E F>7> <5EF4, =4 >>F>D>< ?D><7>L?4 
>EF4=>6>4.

 " ON2 (���.2): E<EF5<4 ?>6F>D=> 6>?NG<F-
EO, < ?D><7>=45F E5D>E 6D5<5=<.
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Vajutage nuppu 4.

SET3

OFF

Automaatse tühjendusklapi aktiveerimine 
(lisaseade).
"	 Automaatne tühjendusklapp: ON
"	 Käsitühjendusklapp: OFF

Vajutage nuppu 4.

SET4

OFF

Loputusintervall. Kui automaatne 
tühjendusklapp on aktiveeritud, saate 
loputusintervalli muuta nuppudega 3 ja 
+. Valida saab 0,5, 1, 2, 3 ja 4 tunni 
vahel ( 1.6.).

Vajutage nuppu 4.

SET5

200

Töötunnid. Näidikul näidatakse vaheldu-
misi seadme numbrit ja töötunde. Multid-
rive süsteemis näete ühel paneelil kõigi 
seadmete töötunde. 

Vajutage nuppu 4.

SET6

200

Hooldus. Näidik näitab viimasest 
hooldusest möödunud tundide arvu. 
Lähtestage pärast hooldamist loendur 
vajutades nuppu 6 (3) 5 sekundi jooksul.

Vajutage nuppu 4.

SET7
Vee käsitsi juhtimine. Saate vett lisada 
ja eemaldada nuppude 3 ja + abil, nt 
veemahuti puhastamise, rikkeotsingu või 
hooldamise ajal.

Vajutage nuppu 4.

SET8
Versiooni näit. Esmalt näidatakse juhtpa-
neeli tarkvara versiooni ning seejärel auru-
generaatori tarkvara versiooni / auruge-
neraatorite tarkvara versioonide numbreid 
seadme numbrite järjestuses.

Väljumiseks vajutage nuppu 4.

Aurugeneraatori väljalülitamine
Aurugeneraator lülitub välja, kui vajuta-
takse nuppu 1, töötamisaeg möödub või 
tekib viga. Aurugeneraatori väljalülitamine 
peatab samuti lõhnaaine pumba.
"	 Kui seadmel ei ole automaatset 

tühjendusklappi (lisaseade), siis 
tühjendage veemahuti alati 

pärast seadme kasutamist käsitsi. 
Avage tühjendusklapp, laske mahutil 
tühjaks voolata ja sulgege klapp. See 
hoiab ära katlakivi ja muu mustuse 
kogunemise seadmesse.

 " OFF (�/��.): =5 ?D><7>=45F ?>6F>D=>7> 
6>?NG5=<O E<EF5<O ?>E?5 >F>?NG5=<O 
M?5>FD>?<F4=<O. 

�D46<?4 F5E=<>< 557>?4E=>EF< ?D< <E-
?>?L7>64=<< 74?><<=4NM57> GEFD>=EF64 
64DL<DGNFEO 6 746<E<<>EF< >F D57<>=4.

�46<<F5 >=>?>G 4.

SET3

OFF

�>F<64F<O 46F><4F<G5E>>7> 4D5=46-

=>7> >?4?4=4 (�>?>?=<F5?L=>5 >5>-
DG4>64=<5).

 " �6F><4F<G5E><= 4D5=46=O= >?4?4=: ON
 " $GG=>= 4D5=46=O= >?4?4=: OFF

�46<<F5 >=>?>G 4.

SET4

OFF

�=F5D64? ?D><O6><. � E?GG45 4>F<64-
F<< 46F><4F<G5E>>7> 4D5=46=>7> >?4-
?4=4 <>6=> <5=OFL <=F5D64? ?D><O6>< 
E ?><>MLN >=>?>> «3» < «+». �4D<4=FO 
6O5>D4 0,5, 1, 2, 3 < 4 G4E4 ( 1.6.).

�46<<F5 >=>?>G 4.

SET5

200

'4EO D45>FO. �><5D GEFD>=EF64 < G4EO 
D45>FO ?5D<>4<G5E>< >F>5D464NFEO =4 
4<E??55. � E<EF5<5 Multidrive G4EO D45>FO 
6E5E GEFD>=EF6 >F>5D464NFEO =4 >4=>= 
?4=5?< G?D46?5=<O. 

�46<<F5 >=>?>G 4.

SET6

200

�5E?G6<64=<5. �4 4<E??55 >F>5D464-
5FEO, E>>?L>> G4E>6 =4744 ?D>6>4<?>EL 
F5E=<G5E>>5 >5E?G6<64=<5. �> >>>=G4=<< 
>5E?G6<64=<O E?54G5F E5D>E<FL EG5FG<>, 
4?O MF>7> =5>5E>4<<> =464FL =4 >=>?>G 6 
(3)/< G45D6<64FL 55 6 F5G5=<5 5 E5>G=4.

�46<<F5 >=>?>G 4.

SET7
$GG=>5 G?D46?5=<5 ?>44G5= 6>4O. 
�>6=> 4>?<64FL < E?<64FL 6>4G E ?>-
<>MLN >=>?>> «3» </«+», =4?D<<5D, 6> 
6D5<O 6O?>?=5=<O G<EF>< 54>4 4?O 6>4O, 
GEFD4=5=<O =5<E?D46=>EF5= <?< 6O?>?=5-
=<O F5E>5E?G6<64=<O.

�46<<F5 >=>?>G 4.

SET8
�F>5D465=<5 65DE<<. %=4G4?4 >F>-
5D4645FEO 65DE<O ?D>7D4<<=>7> >55-
E?5G5=<O ?4=5?< G?D46?5=<O, 74F5< 
?4D>75=5D4F>D4(->6) ?> ?>DO4>>6><G 
=><5DG GEFD>=EF64.

�46<<F5 >=>?>G 4, GF>5O 6O=F<.

�O>?NG<FL ?4D>75=5D4F>D
�D< =464F<< =4 >=>?>G 1 ?4D>75=5D4F>D 
6O>?NG45FEO, E5D4EO645FEO 6D5<O D45>FO 
< =4 M>D4= 6O6>4<FEO E>>5M5=<5 >5 
>L<5>5. �D< 6O>?NG5=<< ?4D>75=5D4F>D4 
GEFD>=EF6> ?>44G< 4D><4F<74F>D4 F4>65 
>F>?NG45FEO. 

 " �E?< GEFD>=EF6> =5 >E=4M5=> 
46F><4F<G5E><< 4D5=46=O< 

>?4?4=>< (>?F<O), ?> >>>=G4=<< 57> 
<E?>?L7>64=<O 6E5744 =5>5E>4<<> 
6DGG=GN >?>D>6=<FL 54> 4?O 6>4O.  
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�F>D>=F5 4D5=46=O= >?4?4=, ?>-
4>64<F5, ?>>4 6>44 E>?L5FEO, < 
74>D>=F5 >?4?4=.  -F> ?><>745F 
<75564FL >F?>65=<O <765EF>>6>7> 
=4?5F4 < ?D>G<E 747DO7=5=<= =4 
EF5=>4E GEFD>=EF64.

 " �E?< GEFD>=EF6> >E=4M5=> 46F><4F<G5-
E><< 4D5=46=O< >?4?4=><, >=> 6O-
?>?=O5F ?D><O6>G < >?>D>6=5=<5 54>4 
4?O 6>4O ?>E?5 6O>?NG5=<O GEFD>=EF64 
(?D>F5EE 74=<<45F >>>?> 5 <<=GF). � 
F5G5=<5 MF>7> ?5D<>44 6D5<5=< =5 E?5-
4G5F 6O>?NG4FL E5F56>= 6O>?NG4F5?L.

�?>><D>6>G 6>?NG<FL / 6O>?NG<FL
�?>><D>6>G < D475?>><D>6>G ?4=5?< 
G?D46?5=<O <>6=> >EGM5EF6?OFL E 
?><>MLN =464F<O < G45D64=<O >=>?>< 4 
(M) 6 F5G5=<5 5 E5>G=4.

1.4. 'EFD>=EF6> ?>44G< 4D><4F<74F>D4 
(4>?>?=<F5?L=>5 >5>DG4>64=<5)
�4E>4OEL 6> 6>?NG5==>< E>EF>O=<<, GEFD>=EF6> ?>44-
G< 4D><4F<74F>D4 ?>445F 4D><4F<G5E>>5 65M5EF6> 6 
?4D>?D>6>4OMGN FDG5G. �>=FD>?L D45>FO GEFD>=EF64 
?>44G< 4D><4F<74F>D4 >EGM5EF6?O5FEO E ?><>MLN 
?4=5?< G?D46?5=<O.
"	 �>4E>54<=<F5 6E4EO64NM<= L?4=7 GEFD>=EF64 

?>44G< 4D><4F<74F>D4 > >>=F5==5DG E 4D><4F<74-
F>D>< 4> 6>?NG5=<O ?4D>75=5D4F>D4.

"	 �> 6D5<O ?5D6>7> <E?>?L7>64=<O 4D><4F<74F>D 
=5 ?>445FEO 6 ?4D<?L=N E <><5=F4 6>?NG5=<O, 
?>E>>?L>G E=4G4?4 >= 4>?65= ?D>=F< ?> FDG5>?D>-
6>4G. %>65F: <>6=> GE>>D<FL MF>F ?D>F5EE, 5E?< 
E=4G4?4 7444FL <4>E<<4?L=GN <=F5=E<6=>EFL ?>-
44G< 4D><4F<74F>D4.

"	 %?54<F5 7 4F5<, GF>5O ?D< <E?>?L7>64=<< 5<-
>>EFL E 4D><4F<74F>D>< =5 >?GEF5?4. 'EFD>=-
EF6> ?>44G< 4D><4F<74F>D4 =5 4>?6=> D45>-
F4FL 6E>?>EFGN.

"	 �E?>?L7G=F5 F>?L>> E?5F<4?L=> ?D54=47=4-
G5==O5 4?O ?4D>75=5D4F>D>6 4D><4F<74F>DO. 
%?54G=F5 <=EFDG>F<< =4 G?4>>6>5.

1.5. �E65M5=<5
�E65M5=<5 ?4D<?L=< <>6=> D57G?<D>64FL E ?><>MLN 
>=>?>> =4 ?4=5?< G?D46?5=<O ?4D>75=5D4F>D4 (<4>E 
100 �F / 230 � ~).

 
 �>?NG<FL/6O>?NG<FL >E65M5=<5 <>6=> ?GF5< 

=464F<O E>>F65FEF6GNM5= >=>?>< =4 ?4=5?< 
G?D46?5=<O.

1.6. �6F><4F<G5E><= 4D5=46=O= >?4?4= 
(4>?>?=<F5?L=>5 >5>DG4>64=<5)
�6F><4F<G5E><= 4D5=46=O= >?4?4= ?><>745F <75564FL 
?D>5?5<, E6O74==OE E 747DO7=5=<5< 6>4O. �>DO4>> D4-
5>FO 46F><4F<G5E>>7> 4D5=46=>7> >?4?4=4:
1. �D><O6>4 E?<6=>7> FDG5>?D>6>44 

'EFD>=EF6> ?D><O645F 747DO7=5=<O, >>F>DO5 >F-
>?44O64NFEO =4 EF5=>4E E?<6=>7> FDG5>?D>6>44. 
�D><O6>4 >EGM5EF6?O5FEO ?D< >464>< ?OF>< =4-
5>D5 6>4O GEFD>=EF6><.

"	 Kui seadmel on automaatne 
tühjendusklapp, teostab seade 
loputamise ja veemahuti tühjendamise 
selle välja lülitamisel (see kestab umbes 
5 minutit). Ärge selle aja jooksul toidet 
pealülitist välja lülitage.

Lukk sisse/välja

Juhtpaneeli saab lukustada ja avada 
vajutades nuppu 4 (M) 5 sekundi jooksul.

1.4. Lõhnaaine pump (lisaseade)
Lõhnaaine pump lisab sisselülitamisel aurugeneraa-
torist tulevasse auru lõhnaainet. Lõhnaaine pumpa 
juhitakse juhtpaneeli abil.
"	 Ühendage pumba imivoolik lõhnaaine paagi 

külge enne aurugeneraatori sisse lülitamist.
"	 Esmakordsel kasutamisel ei jõua lõhnaaine kohe 

alguses aurusauna, kuna lõhnaaine peab esmalt 
liikuma läbi torustiku. Nõuanne: saate protsessi 
kiirendada seades lõhna intensiivsuse esialgu 
maksimumile.

"	 Veenduge, et lõhnaaine paak ei saa kasutamise 
ajal tühjaks. Pump ei tohi jääda ilma 
lõhnaaineta.

"	 Kasutage ainult aurugeneraatorite jaoks 
mõeldud lõhnaaineid. Järgige pakendil toodud 
juhiseid.

1.5. Valgustus
Aurusauna valgustust on võimalik seadistada nii, et 
seda saab juhtida aurugeneraatori juhtpaneeli kaudu 
(max 100 W/230 V~).

Lülitage valgustus sisse ja välja juhtpaneelil 
oleva nupu abil.

1.6. Automaatne tühjendusklapp (lisaseade)
Automaatne tühjendusklapp aitab vältida vee eba-
puhtuse põhjustatavaid probleeme. Automaatse 
tühjendusklapi funktsioon:
1. Vee väljavoolu torustiku loputamine 

Seade loputab maha mustuse, mis on kogu-
nenud vee väljavoolu torustikku. Loputamine 
teostatakse igal 5. korral, kui seade vett võtab.

2. Veemahuti loputamine (SET4) 
Seade tühjendab veemahuti ja täidab selle 
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2. �D><O6>4 54>4 4?O 6>4O (SET4) 
'EFD>=EF6> >EGM5EF6?O5F E?<6 6>4O <7 54>4 < 
74?>?=O5F 57> G<EF>= 6>4>= 6 E>>F65FEF6<< E 6O-
5D4==O< <=F5D64?>< ?D><O6><. �> 6D5<O ?D>-
<O6>< ?> 4<E??5N «556<F» E>>5M5=<5 «flushing» 
(?D><O6>4). �4==4O DG=>F<O ?D54=47=4G5=4 4?O 
GGD5645=<= < ?D., 745 ?4D>75=5D4F>D =5?D5DO6=> 
<E?>?L7G5FEO 6 F5G5=<5 =5E>>?L><E G4E>6. �D>-
<O6>4 74=<<45F 5>?55 5 <<=GF, < 6 F5G5=<5 MF>7> 
6D5<5=< GEFD>=EF6> ?D<>EF4=46?<645F 6OD45>F>G 
?4D4. � E<EF5<5 Multidrive ?D><76>4<FEO ?D><O6-
>4 GEFD>=EF6 ?> >4=><G, ?>MF><G =5 ?D><EE>4<F 
?>?=>= >EF4=>6>< 6OD45>F>< ?4D4.

3. �?>D>6=5=<5 54>4 4?O 6>4O ?>E?5 <E?>?L7>64=<O 
'EFD>=EF6> >EGM5EF6?O5F 46F><4F<G5E>GN ?D>-
<O6>G < >?>D>6=5=<5 54>4 4?O 6>4O ?>E?5 6O>?N-
G5=<O ?4D>75=5D4F>D4. %?<6 6>4O 74=<<45F >>>?> 
5 <<=GF.

1.7. �<EF4=F<>==>5 G?D46?5=<5
�>?NG5=<5 ?4D>75=5D4F>D4 F4>65 <>6=> >EGM5EF6?OFL 
E ?><>MLN =5746<E<<>7> ?G?LF4 4<EF4=F<>==>7> 
G?D46?5=<O, GEF4=>6?5==>7>, =4?D<<5D, 6 ?D<5<=>= 
>F5?O.
"	 �>D>F>>5 =464F<5: ?4D>75=5D4F>D 6O>?NG<FL (ON)
"	 �>?7>5 =464F<5: ?4D>75=5D4F>D 6O>?NG<FL (OFF)

1.8. Multidrive
�>6=> ?>?L7>64FLEO G5FODL<O ?4D>75=5D4F>D4<< E 
?><>MLN >4=>= ?4=5?< G?D46?5=<O (HGX <?< HGP).
"	 �>4>?NG<F5 ?<F4=<5 E ?><>MLN E5F56>7> 6O>?N-

G4F5?O F4><< >5D47><, GF>5O GEFD>=EF6>, ?>4-
>?NG5==>5 > ?4=5?< G?D46?5=<O, 6>?NG<?>EL 6 
?>E?54=NN >G5D54L.

"	 'EFD>=EF6>, ?>4>?NG5==>5 > ?4=5?< G?D46?5=<O, 
46F><4F<G5E>< ?>4>?NG<FEO > >EF4?L=O< GEFD>=-
EF64< 6 <><5=F 6>?NG5=<O.

1.9. &5E=<G5E>>5 >5E?G6<64=<5 ?4D>75=5D4F>D4
�> <EF5G5=<< 200 G4E>6 E <><5=F4 ?>E?54=57> >5E?G6<-
64=<O =4G=5F <<74FL E65F><=4<>4F>D 6D5<5=<.  �<65-
?5D5G<E?5==O5 6<4O F5E=<G5E>>7> >5E?G6<64=<O <>7GF 
>EGM5EF6?OFLEO ?>?L7>64F5?5< E4<>EF>OF5?L=>. �D>G<5 
6<4O F5E=<G5E>>7> >5E?G6<64=<O 4>?6=O ?D>6>4<FLEO 
>64?<D<F<D>64==O<< E?5F<4?<EF4<< ?> F5E=<G5E>><G 
>5E?G6<64=<N < D5<>=FG. �5 E?54G5F ?>?L7>64FLEO 
<=EFDG<5=F4<< ?D< >FEGFEF6<< =5>5E>4<<>EF< 6 
E6O7< E D<E>>< ?>6D5645=<O E<?<>>=>6OE L?4=7>6!

&5E=<G5E>>5 >5E?G6<64=<5 ?4D>75=5D4F>D>6 (?D>-
65D>G < >G<EF>G 54>>6, =47D564F5?L=OE M?5<5=F>6 < 
44FG<>4 GD>6=O), M>E??G4F<DGNM<EEO 6 GGD5645=<OE, 
>D74=<74F<OE < >5M5EF65==OE ?4D<?L=OE, E?54G5F 
>EGM5EF6?OFL =5 D565 46GE D47 6 7>4.

1.9.1. �?>D>6=5=<5 >FEF>==<>4
� =<6=5= G4EF< GEFD>=EF64 =4E>4<FEO >FEF>==<>, 6 >>-
F>D>< E>5<D4NFEO E>45D64M<5EO 6 6>45 747DO7=5=<O. 
�FEF>==<> E?54G5F >?>D>6=OFL ?> <5D5 57> 74?>?=5=<O.

%>5?N44=F5 >EF>D>6=>EFL ?D< >>=F4>F5 E 
7>DOG<< ?4D>75=5D4F>D><. �5 E?54G5F E=<-

<4FL >FEF>==<>, >>744 GEFD>=EF6> 6>?NG5=>. �5D54 
E=OF<5< >FEF>==<>4 E?54G5F >5O74F5?L=> 4>644FL-
EO ?>?=>7> >E?4645=<O ?4D>75=5D4F>D4. �44?5-
64M55 6D5<O E <><5=F4 ?>E?54=57> <E?>?L7>64=<O 
E>EF46?O5F 24 G4E4.

puhta veega vastavalt valitud loputusintervalli-
le. Loputamise ajal on näidikul tekst >flushing< 
(loputamine). See funktsioon on mõeldud asu-
tustele jne, kus aurugeneraator töötab korraga 
mitu tundi. Loputamine kestab üle 5 minuti 
ning selle ajaks peatab aurugeneraator töö. 
Multidrive süsteemis loputatakse korraga ühte 
seadet, nii et aurugeneraatorite töö ei katke 
täielikult.

3. Veemahuti tühjendamine pärast kasutamist 
Seade loputab ja tühjendab veemahuti auto-
maatselt aurugeneraatori väljalülitamisel. Tüh-
jendamine kestab umbes 5 minutit.

1.7. Kaugjuhtimispult
Aurugeneraatorit on võimalik sisse lülitada ka eral-
diseisva kaugjuhtimispuldiga, mis on paigaldatud nt 
hotelli vastuvõttu.
"	 Lühike vajutus: Aurugeneraator sisse
"	 Pikk vajutus: Aurugeneraator välja

1.8. Multidrive
Saate sama juhtpaneeli abil kasutada kuni nelja au-
rugeneraatorit (HGX või HGP).
"	 Lülitage toide pealülitist sisse nii, et 

juhtpaneeliga ühendatud seade lülituks sisse 
viimasena.

"	 Juhtpaneeliga ühendatud seade võtab sisse 
lülitumisel automaatselt ühendust teiste 
seadmetega.

1.9. Aurugeneraatori hooldamine
Aja signaallamp hakkab vilkuma, kui eelmisest hool-
dusest on möödunud 200 tundi. Allpool on toodud 
kõik need operatsioonid, mida võib teha kasutaja. 
Igasugune muu hooldus tuleb jätta asjatundliku 
hoolduspersonali hooleks. Vajaduse puudumisel 
ärge kasutage tööriistu, kuna silikoontorud võivad 
katki minna!

Avalike saunade, asutuste jmt aurugeneraatoreid 
tuleb põhjalikult hooldada vähemalt kaks korda aas-
tas (paagi, kütteelementide ja pinnaanduri kontrolli-
mine ja puhastamine).

1.9.1. Settenõu tühjendamine
Seadme all asub vee mustust koguv settenõu. Täi-
tumisel tühjendage nõu.

Ettevaatust, kuum aurugeneraator! Ärge ee-
maldage settenõud seadme kasutamise ajal. 

Veenduge enne settenõu eemaldamist, et aurugene-
raator on täielikult jahtunud. Sobiv jahtumisaeg on 
24 tundi eelmisest kasutamisest.
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1. %?54G5F G554<FLEO, GF> 54> 4?O 6>4O ?>?=>EFLN 
?GEF (E?54G5F ?D>65D<FL E>EF>O=<5 <5D=>= G4L-
>< G5D57 ?D>7D4G=GN >DOL>G M>E??G4F4F<>==>7> 
?N>4: ?D< =4?<G<< 6>4O 6 G4L>5 E?54G5F >?>D>6-
=<FL 54> 4?O 6>4O).

2. �D<654<F5 E5F56>= 6O>?NG4F5?L ?4D>75=5D4F>D4 
6 ?>?>65=<5 �/��. (D<EG=>> 2).

3. �>4EF46LF5 654D> ?>4 >FEF>==<>. �>E?5 E=OF<O 
>FEF>==<>4 <>65F 6OF5GL =5>>F>D>5 >>?<G5EF6> 
6>4O <7 FDG5>?D>6>44.

4. �E?45LF5 D<>E4F>DO >FEF>==<>4.
5. �>FO=<F5 74 >FEF>==<> < E=<<<F5 57>. �G<EF<F5 

>FEF>==<>.
6. 'EF4=>6<F5 >FEF>==<> =4 <5EF> < 74FO=<F5 D<>E4-

F>D.

1.9.2. '44?5=<5 <765EF>>6>7> =4?5F4
�>4>?D>6>4=4O 6>44 E>45D6<F ?D<<5E<, =4?D<<5D, 
<765EFL, >>F>DO5 E> 6D5<5=5< <>7GF 74>G?>D<64FL 
6=GFD5==<5 45F4?< ?4D>75=5D4F>D4. �>?<G5EF6> <7-
65EF<, E>45D64M5=EO 6 6>45 (65EF>>EFL 6>4O), 4 E?5-
4>64F5?L=>, =5>5E>4<<>EFL G44?5=<O <765EF>>6>7> 
=4?5F4 64DL<DG5FEO 6 746<E<<>EF< >F D57<>=4. �E?< 
6>4>?D>6>4=4O 6>44 65EF>4O, 6 6>4>?D>6>4=GN E<EF5<G 
744=<O D5>><5=4G5FEO 6<>=F<D>64FL GEFD>=EF6> 4?O 
G<O7G5=<O 6>4O. &D55>64=<O > >4G5EF6G 6>4O <7?>65=O 
6 F45?<F5 1.

'44?5=<5 <765EF>>6>7> =4?5F4 D4EF6>D>< ?<<>==>= 
><E?>FO
�4DO D4EF6>D4 ?<<>==>= ><E?>FO 5576D54=O. �?O 
G44?5=<O <765EF>>6>7> =4?5F4 <>6=> <E?>?L7>64FL =5 
F>?L>> ?<<>==GN ><E?>FG E E>5?N45=<5< <=EFDG>F<= 
=4 G?4>>6>5 ED54EF64.
1. $4EF6>D<F5 50-80 7D4<<>6 ?<<>==>= ><E?>FO 1 ? 

6>4O.
2. �>?NG<F5 ?4D>75=5D4F>D < ?>4>64<F5 10 <<=GF. 
3. �O>?NG<F5 ?4D>75=5D4F>D ?D< ?><>M< 7?46=>7> 

6O>?NG4F5?O, =4E>4OM57>EO ?>4 ?4D>75=5D4F>D>< 
(E<. D<EG=>> 2).

4. %=<<<F5 747?GL>G E 65DE=5= G4EF< ?4D>75=5D4F>-
D4 (D<EG=>> 3)

5. �4?>?=<F5 54> 4?O 6>4O D4EF6>D>< ?<<>==>= ><E-
?>FO < 6EF46LF5 747?GL>G >5D4F=>.

6. �EF46LF5 D4EF6>D =4 >4<= G4E.
7. �5D5654<F5 7?46=O= 6O>?NG4F5?L 6 ?>?>65=<5 

���. �E?< 74?><<=4NM55 GEFD>=EF6> 4?O D57<-

$<EG=>> 2. �?>D>6=5=<5 >FEF>==<>4
Joonis 2.   Settenõu tühjendamine

1. Veenduge, et veemahuti on tühi (kontrollige 
mõõtenõud läbi hooldusluugi läbipaistva katte: 
kui nõu sisaldab vett, peate mahuti tühjenda-
ma).

2. Lülitage aurugeneraator pealülitist välja (joonis 
2).

3. Asetage settenõu alla ämber. Nõu eemaldami-
sel võib torustikust väljuda vett.

4. Vabastage settenõu pinguti.
5. Eemaldage nõu seda tõmmates. Puhastage 

nõu.
6. Asetage nõu selle kohale tagasi ja kinnitage 

pinguti.

1.9.2. Katlakivist puhastamine
Kraanivesi sisaldab lisaaineid, näiteks lupja, mis 
võib aja jooksul aurugeneraatori sisemust katta. 
Lubja hulk vees (vee karedus) ja seega katlakivist 
puhastamise sagedus erineb piirkonniti. Kui kraa-
nivesi on kare, siis on soovitatav paigaldada hoone 
veevarustussüsteemi veepehmendaja. Veele esita-
tavad nõuded on toodud tabelis 1.

Katlakivi eemaldamine sidrunhappe lahusega
Sidrunhappe lahuse aurud on ohutud. Lisaks sid-
runhappele saate katlakivi eemaldamiseks kasutada 
ka teisi materjale, alati järgige pakendil toodud ju-
hendeid.
1. Segage 50380 g sidrunhapet ühe liitri veega.
2. Käivitage aurugeneraator ja jätke see 10 

minutiks tööle.
3. Lülitage see pealülitist välja (vt joonis 2).
4. Eemaldage aurugeneraatori peal olev kork 

(joonis 3)
5. Valage sidrunhappe lahus veemahutisse ja 

pange kork kohale tagasi.
6. Laske lahusel mõjuda üks tund.
7. Lülitage pealüliti sisse. Kui voolukatkestuse 

mälufunktsioon on aktiveeritud, lülitub 
aurugeneraator sisse juhtpaneelis nuppu 1 
vajutamata. 

Loputamine (käsitühjendusklapp)
8. Tühjendage veepaak ja sulgege tühjendusklapp.
9. Lülitage aurugeneraator nupu 1 abil sisse ja 
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%6>=EF6> 6>4O
Vee omadus

�>745=EF6<5
Mõju

$5>><5=44F<O
Soovitus

�>=F5=FD4F<O 7G<GE4
Orgaanilise aine sisaldus

�?<O5F =4 F65F, 6>GE, 6O?4445F 6 >E44>> 6 
?4D>75=5D4F>D5
Värvus, maitse, sadestub aurugeneraatoris

</12 <7/?
< 12 mg/l

�>=F5=FD4F<O 65?574
Rauasisaldus

�?<O5F =4 F65F, 74?4E, 6>GE, 6O?4445F 6 >E44>> 6 
?4D>75=5D4F>D5
Värvus, lõhn, sadestub aurugeneraatoris

</0,2 <7/?
< 0,2 mg/l

�5EF>>EFL: 646=5=L<<< M?5<5=F4<< O6?ONFEO 
<4D74=5F (�n) < <765EFL, F.5. >4?LF<= (%4). 
Karedus: kõige olulisemad ained on mangaan 
(Mn) ja lubi, st kaltsium (Ca).

�O?4445F 6 >E44>> 6 ?4D>75=5D4F>D5
Sadestub aurugeneraatoris

Mn: </0,05 <7/?
Ca: </100 <7/?
Mn: < 0,05 mg/l
Ca: < 100 mg/l

%?>D<D>64==4O 6>44
Kloorivesi

$<E> 4?O 74>D>6LO
Oht tervisele

�E?>?L7>64=<5 74?D5M5=>
Kasutamine keelatud

�>DE>4O 6>44
Merevesi

'E>>D5==4O >>DD>7<O
Kiire korrodeerumine

�E?>?L7>64=<5 74?D5M5=>
Kasutamine keelatud

$4EE>4 6>4O (<7<5DO5FEO E?54GNM<< >5D47><: 
=5>5E>4<<> <7<5D<FL >>?<G5EF6> 6>4O, >>F>D>5 
6OF5>45F <7 ?>44NM5= FDG5O 74 >4=G <<=GFG)
Vooluhulk sissetuleva vee torus (mõõtmine: laske 
veel üks minut voolata ja mõõtke vee hulk ära)

%?<L>>< =<7><= D4EE>4: ?D5DO645FEO ?D>F5EE 
?4D>>5D47>64=<O
%?<L>>< 6OE>><= D4EE>4: 6>44 6OF5>45F <7 
?4D>?D>6>4OM5= FDG5O
Liiga väike: katkestused aurugeneraatori töös
Liiga suur: aurutorust voolab välja vett

8-12 ?/<<=
8312 liitrit/min

&45?<F4 1. &D55>64=<O > >4G5EF6G 6>4O
Tabel 1.   Nõuded vee kvaliteedile

EFD4F<< >F>47>6 M?5>FD>?<F4=<O 6>?NG5=>, ?4D>-
75=5D4F>D 6>?NG<FEO 557 =464F<O >=>?>< 1.

�D><O6>4 (DGG=>= 4D5=46=O= >?4?4=)
8. %?5=F5 6>4G <7 54>4 < 74>D>=F5 4D5=46=O= >?4-

?4=. 
9. �>?NG<F5 ?4D>75=5D4F>D ?GF5< =464F<O >=>?>< 1 

< 6O64<F5 10 <<=GFO.
10. �O>?NG<F5 ?4D>75=5D4F>D ?GF5< =464F<O >=>?-

>< 1, E?5=F5 6>4G <7 54>4 < 74>D>=F5 4D5=46=O= 
>?4?4=.

�D><O6>4 (46F><4F<G5E><= 4D5=46=O= >?4?4=)
8. �>?NG<F5 ?4D>75=5D4F>D ?GF5< =464F<O >=>?>< 1 

< 6O64<F5 10 <<=GFO. 
9. �O>?NG<F5 ?4D>75=5D4F>D ?GF5< =464F<O >=>?>< 

1 < ?>4>64<F5 5 <<=GFO.

1.9.3. �G<EF>4 ?4D>6OE E>?5?
�4D>6O5 E>??4 E?54G5F >G<M4FL E?45O< <O?L=O< 
D4EF6>D><.

$<EG=>> 3. '44?5=<5 <765EF>>6>7> =4?5F4
Joonis 3.   Katlakivist puhastamine

jätke see 10 minutiks tööle.
10. Lülitage aurugeneraator nupu 1 abil välja, 

tühjendage veepaak ja sulgege tühjendusklapp.

Loputamine (automaatne tühjendusklapp)
8. Lülitage aurugeneraator nupu 1 abil sisse ja 

jätke see 10 minutiks tööle.
9. Lülitage aurugeneraator nupu 1 abil välja ja 

jätke see nii 5 minutiks.

1.9.3. Auruotsikute puhastamine
Auruotsikuid võib puhastada lahja seebilahusega.
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1.10. 'EFD4=5=<5 =5?>?44>>
�D< 6>7=<>=>65=<< =5?>?44>< =4 ?4=5?< G?D46?5=<O 
?>O6?O5FEO =><5D GEFD>=EF64 < E>>5M5=<5 >5 >L<5>5, 
?><>74NM55 GEFD4=<FL ?D<G<=G =5?>?44><.

�>?L7>64F5?L <>65F E4<>EF>OF5?L=> >EG-
M5EF6?OFL F>?L>> F5 6<4O ?D>65D>>, >>F>-

DO5 >F<5G5=O 76574>G>>= (*). �D>G<5 6<4O F5E=<-
G5E>>7> >5E?G6<64=<O 4>?6=O ?D>6>4<FLEO >64-
?<D<F<D>64==O<< E?5F<4?<EF4<< ?> F5E=<G5E>>-
<G >5E?G6<64=<N < D5<>=FG.

%>>5M5=<O >5 >L<5>4E < GEFD4=5=<5 =5?>?44>>
����$ '%&$��%&�� 

��� �,����

0E:01
$47DO6 6 <7<5D<F5?L=>= EE5<5 44FG<>4 
F5<?5D4FGDO. �D>65DLF5 M?5>FD>?D>6>4>G 
< >4G5EF6> E>54<=5=<O >?5<< E 44FG<>><.

0E:02
�>D>F>>5 74<O>4=<5 6 <7<5D<F5?L=>= 
EE5<5 44FG<>4 F5<?5D4FGDO. �D>65DLF5 
M?5>FD>?D>6>4>G < >4G5EF6> E>54<=5=<O 
>?5<< E 44FG<>><.

0E:03
$47DO6 6 <7<5D<F5?L=>= EE5<5 ?D<5>-
D4 4?O 74M<FO >F ?5D57D564. �46<<F5 
>=>?>G E5D>E4 =4 ?D<5>D5 4?O 74M<FO >F 
?5D57D564 ( 2.10.). �D>65DLF5 M?5>FD>?D>-
6>4>G < >4G5EF6> E>54<=5=<O D47N5<>6 E 
44FG<>>< ?D<5>D4 74M<FO >F ?5D57D564.

0E:05
�<7><= GD>65=L 6>4O. �D>65DLF5 =4?<G<5 
6>4O 6 <5D=>= G4L>5. �D>65DLF5 ?>44GG 
6>4O*, M?5>FD><47=<F=O= >?4?4=, 
4D5=46=O= >?4?4= < 44FG<> GD>6=O.

0E:07
� 54>5 >EF4?4EL 6>44 4465 ?>E?5 57> 
?D><O6>< < >?>D>6=5=<O. �D>65DLF5 
=4?<G<5 6>4O 6 <5D=>= G4L>5. �D>65DLF5 
4D5=46=O= >?4?4= < 44FG<> GD>6=O 6>4O.

0E:09
�4DGL5=<5 E>54<=5=<O <564G ?4=5?LN 
G?D46?5=<O < ?4D>75=5D4F>D><. �D>65DL-
F5 >455?L < D47N5<O.

0E:10
�>E?5 ?D><O6>< 54> ?GEF. �D>65DLF5 
=4?<G<5 6>4O 6 <5D=>= G4L>5. �D>65DLF5 
?>44GG 6>4O*, M?5>FD><47=<F=O= >?4?4=, 
4D5=46=O= >?4?4= < 44FG<> GD>6=O. 

0E:11
�D< 74?GE>5 ?D>F5EE4 =4?>?=5=<O 54> ?>-
?>= (F<>? 74?GE>4, >EF4=>6><, ?D><O6><). 
�D>65DLF5 4D5=46=O= >?4?4= < 44FG<> 
GD>6=O.

0E:13
�>6OL5==4O G4EF>F4 =4?>?=5=<O 
54>4 6 F5G5=<5 ?OF< <<=GF. �D>65DLF5 
?>44GG 6>4O*, D4EE>4 6>4O* (F45?<F4 1), 
M?5>FD><47=<F=O= >?4?4=, 4D5=46=O= 
>?4?4= < 44FG<> GD>6=O.

0E:14
�5 5O? 4>EF<7=GF 4>EF4F>G=O= GD>65=L 
6>4O 6 F5G5=<5 10 <<=GF ?>E?5 6>?NG5=<O 
GEFD>=EF64. �G<EF<F5 <5D=GN G4L>G < 
?D>65DLF5 M?5>FD>?D>6>4>G.

0E:15
�5 G445FEO 4>EF<GL 4>EF4F>G=>7> GD>6=O 
6>4O ?D< <E?4D5=<<. �D>65DLF5 ?>44GG 
6>4O* < 4D5=46=O= >?4?4=.

�5E>>?L>> 
>L<5>>

=4 4<E??55 >F>5D4645FEO =5E>>?L>> 
E>>5M5=<= >5 >L<5>4E.

Veateade ja parandamine
seadme number 

vea kood

0E:01
Temperatuurianduri mõõteahel on 
katkenud. Kontrollige juhtmeid ning 
anduri ühendust klemmidega.

0E:02
Temperatuurianduri mõõteahel on lü-
hises. Kontrollige juhtmeid ning anduri 
ühendust klemmidega.

0E:03
Ülekuumenemiskaitse mõõteahel on 
katkenud. Vajutage ülekuumenemiskaitse 
tagastusnuppu ( 2.10.). Kontrollige 
juhtmeid ning ülekuumenemise anduri 
ühendust klemmidega.

0E:05
Vee tase on madal. Vaadake, kas mõõte-
nõu sisaldab vett. Kontrollige vee sisse-
võttu*, solenoidklappi, tühjendusklappi ja 
pinnaandurit.

0E:07
Mahuti sisaldab vett isegi pärast loputa-
mise ja tühjendamise teostamist. Vaada-
ke, kas mõõtenõu sisaldab vett. Kontrolli-
ge tühjendusklappi ja veetaseme andurit.

0E:09
Juhtpaneeli ja aurugeneraatori vahelise 
ühenduse viga. Kontrollige juhtmeid ja 
klemme.

0E:10
Veepaak on pärast loputamist tühi. 
Vaadake, kas mõõtenõu sisaldab vett. 
Kontrollige vee sissevõttu*, solenoidklap-
pi, tühjendusklappi ja pinnaandurit.

0E:11
Veepaak on täitmise alustamisel täis 
(käivitamine, peatamine, loputustsükkel). 
Kontrollige tühjendusklappi ja pinnaan-
durit.

0E:13
Liiga palju täitmisi viie minuti jooksul. 
Kontrollige vee sissevõttu*, sissetuleva 
vee torus* (tabel 1), solenoidklappi ja 
pinnaandurit.

0E:14
10 minuti jooksul pärast seadme sisselü-
litamist ei ole saavutatud piisavat veeta-
set. Puhastage mõõtenõu ja kontrollige 
juhtmeid.

0E:15
Aurustamise ajal ei saavutata piisavat 
veetaset. Kontrollige vee sissevõttu* ja 
tühjendusklappi.

Mitu viga Veateated vahelduvad näidikul.

1.10. Veaotsing
Vea tekkimisel kuvatakse juhtpaneelil seadme num-
ber ja veateade, mis aitab vea põhjuse leidmisel.

Kasutaja võib kontrollida ainult tärniga (*) tä-
histatud punkte. Igasugune muu hooldus tu-

leb lasta läbi viia asjatundlikul hoolduspersonalil.
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�L<5>4 
75=5D4F<< 
?4D4

�L<5>4 75=5D4F<< ?4D4 O6?O5FEO 
45E>?NF=> =>D<4?L=O< O6?5=<5<. 
�OD45>F>4 ?4D4 ?D<>EF4=46?<645FEO, 
>>744 ?>445FEO 6>44 6 54> 4?O 6>4O, < 
F5<?5D4FGD4 6 ?4D<?>5 ?>4=<<45FEO 4> 
7444==>7> 7=4G5=<O.

%5>< 6 
E<EF5<5

=4?<G<5 <5EF E>>??5=<O >>=45=E4F4 
<?< ?445=<5 GD>6=O 6>4O 6 FDG54E. 
�O?DO<<F5 FDG5O, >FE>4OM<5 ?>4 G7?>< 
>F ?4D>75=5D4F>D4.

�4> 4?O 6>4O 
?4E=5F 4D>-
<4F<74F>D><

E?54G5F ?D>65D<FL, =5 ?>?4445F ?< 4D>-
<4F<74F>D 6 54> 4?O 6>4O <7 ?4D>?D>6>-
4OM5= FDG5O.

�D>G<5 E>>5M5=<O
�> <EF5G5=<< 200 G4E>6 E <><5=F4 
?>E?54=57> >5E?G6<64=<O =4G=5F <<74FL 
<=4<>4F>D 6D5<5=<. �5>5E>4<<> ?D>65EF< 
>5E?G6<64=<5 ( 1.9.). �> >>>=G4=<< D45>F 
E?54G5F E5D>E<FL EG5FG<>.

Flushing �> 4<E??5N «556<F» E>>5M5=<5. 
�D><O6>4.

Pairing �> 4<E??5N «556<F» E>>5M5=<5. 
�4=5?L G?D46?5=<O ?>4>?NG<FEO > 
?4D>75=5D4F>D4<, >>F>DO5 7>F>6O > 
D45>F5.

Done %6O7L <564G GEFD>=EF64<< GEF4=>6?5=4.

Katkestused 
aurugeneraa-
tori töös

Katkestused aurugeneraatori töös on 
täiesti tavapärased. Aurugeneraator 
katkestab töö vee võtmisel veemahutisse 
ning aurusauna temperatuuri tõusmisel 
soovitud väärtusele.

Mulksumine Aurutorustikus on vee kogunemise ko-
had. Kallutage aurutorud sirgelt auruge-
neraatorist eemale.

Veemahuti 
lõhnab 
lõhnaaine 
järele

Kontrollige, et lõhnaaine ei voolaks 
aurutorust veemahutisse.

Muud teated
Aja signaallamp hakkab vilkuma, kui 
eelmisest hooldusest on möödunud 200 
tundi. Teostage hooldus ( 1.9.). Pärast 
hooldust lähtestage loendur.

Flushing Näidikul on tekst. Loputamine.

Pairing Näidikul on tekst. Juhtpaneel ühendab 
need aurugeneraatorid, mis on kasutami-
seks valmis.

Done Teostatakse seadmete vaheline 
ühendamine.
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2.3.

1

1

2

2

2

3

3

4

4

5

5
6

6

9 10

10

9

7

7

8

8

+

1.  Auruotsik
2.  Käsitsitühjendusklapp
3.  Toru adapter 18 mm-G½"
4.  Settenõu
5.  Juhtpaneel
6.  Temperatuuriandur
Valikulised osad ja lisatarvikud:
7.  Automaatne tühjendusklapp
8.  Lõhnaaine pumba ühendusdetail
9.  Lõhnaaine pump 
10. Lõhnaaine

1.  �4D>6>5 E>??> 
2.  $GG=>= 4D5=46=O= >?4?4=
3.  &DG5=O= ?5D5E>4=<> 18 <<-G½"
4.  �FEF>==<>
5.  �4=5?L G?D46?5=<O
6.  �4FG<> F5<?5D4FGDO
�>?>?=<F5?L=O5 45F4?< < 4>E5EEG4DO:
7.  �6F><4F<G5E><= 4D5=46=O= >?4?4=
8.  %>54<=<F5?L=O= M?5<5=F GEFD>=EF64 ?>44G<  
 4D><4F<74F>D4
9.  'EFD>=EF6> ?>44G< 4D><4F<74F>D4
10. �D><4F<74F>D

$<EG=>> 4. 
Joonis 4. 

2. ��%&$'�&�/ �� '%&������ 2. PAIGALDAMISJUHEND

&45?<F4 3. &5E=<G5E><5 E4D4>F5D<EF<><
Tabel 3.   Paigalduse üksikasjad

�>45?L
Mudel

<>M=>EFL
Võimsus

$5>><5=4G5<O5 D47<5DO ?><5M5=<O ?4D<?L=< (<3) 
Soovitatav aurusauna suurus (m3)

�>M=>EFL 
?4D>>5D4-
7>64=<O
Aur

230 V 1N~ 400 V 3N~

�57><= EF5=>6>= 
<4F5D<4? (4>D<?>6O= 
< F.4.)
Kerge sein (akrüül jne)

�57><= EF5=>6>= 
<4F5D<4?, EF5=O 
6O?>65=O ??<F>>=
Plaaditud kerge sein

�<D?<G=O5 EF5=O, 
6O?>65==O5 
??<F>>=, 4D. 
Plaaditud kivisein jne

�455?L
Kaabel

�D54>-
ED4=<-
F5?<
Kaitse

�455?L
Kaabel

�D54>-
ED4=<-
F5?<
Kaitse

>�F
kW * ** * ** * **

>7/G4E
kg/h

<<2

mm2 A
<<2 
mm2 A

HGX2 2,2 234 234 234 234 234 234 2,0 3 x 1,5 10 - -

HGX45 4,5 235 237 234 236 233,5 234,5 5,5 3 x 6 25 5 x 1,5 3 x 10

HGX60 5,7 2,538 3,5311 236 339 235 237,5 7,6 3 x 6 25 5 x 1,5 3 x 10

HGX90 9,0 6312 9317 4,5310 7,5314 338 6311,5 12,0 - - 5 x 2,5 3 x 16

HGX11 10,8 10314,5 15321 8312 12317 6310 10314 14,6 - - 5 x 2,5 3 x 16

HGX15 15,0 12319,5 17328 10316 14323 8313,5 12318,5 20,1 5 x 6 3 x 25

Multidrive (?D<<5D/näide)

HGX45 
+HGX11L

15,3 12319,5 17328 10316 14323 8313,5 12318,5 20,1 - - 5×1,5
+5×2,5

3×10
+3×16

HGX60 
+HGX11L

16,5 12,5322,5 18,5332 10318 15326 8315 12321,5 22,2 - - 5×1,5
+5×2,5

3×10
+3×16

HGX90
+HGX11L

19,8 16326,5 24338 12,5322 19,5331 9318 16325,5 26,6 - - 2×5×2,5 2×3×16

HGX11
+HGX11L

21,6 20329 30342 16324 24334 12320 20328 29,2 - - 2×5×2,5 2×3×16

�>45?L
Mudel

,<D<=4
Laius

�?G5<=4
Sügavus

�OE>F4
Kõrgus

�5E (6>4O=>= 54> ?GEF)
Kaal (tühja veepaagiga)

�5E (6>4O=>= 54> =4?>?=5=)
Kaal (täis veepaagiga)

HGX23HGX15, HGX11(L) 600 <</mm 155 <</mm 320 <</mm 9 >7/kg 13 >7/kg

* % 65=F<?OF<5= ** �57 65=F<?OF<<
* Ventileeritud ** Ilma ventilat.

1,534,0 54D/baari
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min. 50 mm

 600 mm

 3
2
0
 m

m

  4
2
0
 m

m

min.
190 mm

min.
50 mm

min. 0 mm

$<EG=>> 5. �4D4<5FDO GEF4=>6><
Joonis 5.   Paigaldusmõõtmed

2.1. 'F> =5>5E>4<<> E45?4FL 4> GEF4=>6><
�D5645 G5< =4G4FL GEF4=>6>G ?4D>75=5D4F>D4, =5>5-
E>4<<> <7GG<FL <=EFDG>F<N ?> GEF4=>6>5 < G554<FLEO 
6 F><, GF>:
"	 �>M=>EFL ?4D>75=5D4F>D4 4>?6=4 E>>F65FEF6>-

64FL D47<5D4< ?><5M5=<O ?4D<?L=<. � F45?<F5 2 
44=O D5>><5=44F<< ?> GEF4=>6>5 >464>7> F<?4 
?4D>75=5D4F>D4 E GG5F>< >E>55==>EF5= EF5=>6OE 
<4F5D<4?>6 6 ?><5M5=<OE E <<=<<4?L=O<< < <4>-
E<<4?L=O<< D47<5D4<<.

"	 �4?DO65=<5 <EF>G=<>4 ?<F4=<O ?>4E>4<F 4?O 
44==>7> ?4D>75=5D4F>D4. 

"	 �D54>ED4=<F5?< < E>54<=<F5?L=O5 >455?< >F65-
G4NF FD55>64=<O<, 4 <E ?4D4<5FDO E>>F65FEF6GNF 
7=4G5=<O<, ?D<6545==O< 6 F45?<F5 2. 

"	 �5EF> GEF4=>6>< ?4D>75=5D4F>D4 >F65G45F FD55>64-
=<O< >F=>E<F5?L=> <<=<<4?L=>7> 557>?4E=>7> D4E-
EF>O=<O (D<EG=>> 5), 4 F4>65 E>>F65FEF6G5F FD55>64-
=<O<, <7?>65==O< 6 ?G=>F5 2.2.

2.2. �5EF> <>=F464 < >D5??5=<5
�4D>75=5D4F>D E?54G5F GEF4=46?<64FL 6 EGE>< 74>DO-
F>< ?><5M5=<<. �?O <>=F464 =5 ?>4E>4OF <5EF4, 745 
?4D>75=5D4F>D <>65F 74<5D7=GFL <?< ?>465D7=GFLEO 
6>745=EF6<N 6D54=OE 65M5EF6. �4>E<<4?L=> D47D5L5=-
=4O F5<?5D4FGD4 >>DG64NM5= ED54O E>EF46?O5F 30/°%. 
"	 �5>5E>4<<O< GE?>6<5< O6?O5FEO =4?<G<5 EF>>4 

6 >4=4?<74F<N 4?O E?<64 >FD45>F4==>= 6>4O. 
�5 E?54G5F GEF4=46?<64FL GEFD>=EF6> =5?>-
ED54EF65==> =44 4D5=46=O< FDG5>?D>6>4><, 
?>E>>?L>G >F ?>4=<<4NM57>EO >F =57> ?4D4 
=4<>>45F ?4D>75=5D4F>D, GF> <>65F EF4FL ?D<-
G<=>= ?D>5?5<.

"	 �E?< ?4D>75=5D4F>D GEF4=46?<645FEO 6 >F45?L-
=>< L>4DG <?< ?>4>5=>< 74>DOF>< ?><5M5=<<, 
?D>EFD4=EF6> 6>>DG7 GEFD>=EF64 4>?6=> E>D>L> 
?D>65FD<64FLEO.

�4?D46?5=<5 ?4D>75=5D4F>D4 <>6=> <5=OFL, <5=OO 
<5EF4<< ?5D54=NN < 744=NN >DOL>< (D<E. 6).
"	 �D< <>=F465 GEFD>=EF64 =4 EF5=5 E?54G5F D476>-

D4G<64FL >D5?56=O5 M?5<5=FO 65DF<>4?L=>.
"	 �4D>75=5D4F>D <>6=> GEF4=46?<64FL 6=<7G ?GF5< 

D476>D>F4 >D5?56=OE M?5<5=F>6 7>D<7>=F4?L=> < 
>5D57>< >FEF>==<>4 (D<E. 7).

�4456=> 74>D5?<F5 ?4D>75=5D4F>D =4 EF5=5 <?< 
>E=>64=<< ?D< ?><>M< 5>?F>6, ?>4E>4OM<E 4?O 44==>7> 
F<?4 EF5=>6>7> <4F5D<4?4 (6 LF.).

2.1. Enne paigaldamist
Uurige enne aurugeneraatori paigaldamist paigalda-
misjuhiseid ja kontrollige järgmisi punkte:
"	 aurugeneraatori võimsus vastab aurusauna 

suurusele. Tabelis 2 on toodud minimaalne ja 
maksimaalne suurus iga aurugeneraatori ja sei-
namaterjali kohta;

"	 toitepinge on aurugeneraatori jaoks sobiv;
"	 kaitsmed ja ühenduskaablid vastavad eeskirja-

dele ning nende mõõtmed tabelile 2;
"	 aurugeneraatori paigalduskoht peab vastama 

ohututele kaugustele esitatavatele joonisel 5 
toodud miinimumnõuetele ja kirjeldusele jaoti-
ses 2.2.

2.2. Paigalduskoht ja kinnitamine
Aurugeneraator tuleb paigaldada kuiva siseruumi. 
Aurugeneraatorit ei tohi paigaldada kohta, kus see 
võib külmuda või sattuda ohtlike ainete mõju alla. 
Maksimaalne lubatud temperatuur seadme ümbru-
ses on 30 °C. 
"	 Ruumi põrandas peab olema äravool 

väljalastava vee jaoks. Ärge paigaldage seadet 
otse äravoolu kohale, kuna äravoolust tõusev 
aur muudab aurugeneraatori märjaks ja võib 
põhjustada probleeme.

"	 Kui aurugeneraator paigaldatakse kappi 
või muusse sarnasesse suletud ruumi, siis 
peab seadme ümber olema tagatud piisav 
ventilatsioon.

Aurugeneraatorit saab muuta parema- või vasaku-
käeliseks selle eesmise ja tagumise katte omavahel 
vahetamise teel (joonis 6).
"	 Seadme seinale paigaldamisel pöörake 

kinnitusosad vertikaalsesse asendisse.
"	 Saate aurugeneraatori paigaldada madalamasse 

kohta pöörates kinnitusosad horisontaalseks ja 
lõigates setteanuma väiksemaks (joonis 7).

Kinnitage aurugeneraator materjaliga sobivate kruvi-
de (6 tk) abil kindlalt seinale või alusele.

min. 0 mm

2.2.
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2.3. �4FDG5>< 4?O ?>44G< < E5D>E4 6>4O
%<>FD<F5 D<EG=>> 4. &DG54 4?O ?>44G< 6>4O 4>?6=4 
5OFL >E=4M5=4 74?>D=O< 65=F<?5< < >5D4F=O< 
>?4?4=><. �4>E<<4?L=> 4>?GEF<<>5 446?5=<5 
?>44645<>= 6>4O 6 FDG55 4?O ?>44G< 6>4O 
E>EF46?O5F 4,0 54D.

%<>FD<F5 D<EG=>> 8. &DG5G 4?O E?<64 6>4O E?54G5F 
6O65EF< > EF>>G 6 >4=4?<74F<N. 

%?54<F5 74 F5<, GF>5O EF>G=4O 6>44, 
F5<?5D4FGD4 >>F>D>= 4>EF<745F 70/°%, =5 

?>?444?4 6 ?><5M5=<5 ?4D<?L=<.
'EF4=>6<F5 FDG5O ?>4 G7?>< >F=>E<F5?L=> ?4D>75-

=5D4F>D4. 

$<EG=>> 7. 
Joonis 7. 

$<EG=>> 6. �7<5=5=<5 =4?D46?5=<O
Joonis 6.   Parema- või vasakukäeliseks 
   muutmine

2.4. -?5>FD>?D>6>4>4
�>4>?NG5=<5 ?4D>75=5D4F>D4 > E5F< M?5>FD>?<-
F4=<O 4>?6=> >EGM5EF6?OFLEO F>?L>> ?D>D5EE<>-
=4?L=O< M?5>FD<>><, <<5NM<< E>>F65FEF6GNM<= 
4>?GE>, E E>5?N45=<5< F5>GM<E ?>EF4=>6?5=<=. 
%E5<G ?>4>?NG5=<O M?5>FD>?D>6>4>< E<. =4 D<EG=>5 9.

2.4.1. 'EF4=>6>4 F5<?5D4FGD=>7> 44FG<>4
�4>D5?<F5 F5<?5D4FGD=O= 44FG<> =4 ?>F>?>5 ?4D<?L=< 
<?< =4 EF5=5 (=4 6OE>F5 1700-3000 << >F ?>?4). �D>-
E65D?<F5 >F65DEF<5 4<4<5FD>< 7,5 <<, GEF4=>6<F5 6 
=57> 44FG<> < 7475D<5F<7<DG=F5 E<?<>>=><. 

�5?L7O GEF4=46?<64FL 44FG<> DO4>< E 465DO<< <?< 
65=F<?OF<>==O<< >F65DEF<O<<. �>?GE>45<4O >5?4EFL 
GEF4=>6>< ?>>474=4 =4 D<EG=>5 10. 

$<EG=>> 8. %E5<4 E>54<=5=<= ?4D>75=5D4F>D4
Joonis 8.   Aurugeneraatori liitmikud

2.3. Veetoite ja vee väljavoolu ühendused
Vaata joonis 4. Toitevee toru peab olema varusta-
tud kuulkraani ja vaakumklapiga. Siseneva vee mak-
simaalne surve toitevee torus on 4,0 baari.

Vaata joonis 8. Aurugeneraatorist väljalastava vee 
toru tuleb juhtida ruumi põranda äravoolu juurde. 

Väljalastavat vett ei tohi juhtida aurusauna, 
sest see vesi on kõrvetavalt kuum (70 °C)!

Paigaldage torud aurugeneraatorist eemale kallu-
tatuna.

2.4. Elektriühendused
Aurugeneraator tuleb ühendada vooluvõrguga vas-
tavalt kehtivatele eeskirjadele pädeva kutselise 
elektriku poolt. Elektriühendusi vt joonis 9.

2.4.1. Temperatuurianduri paigaldamine
Paigaldage temperatuuriandur aurusauna lakke või 
seinale 170033000 mm kõrgusele põrandast. Puu-
rige 7,5 mm läbimõõduga auk, vajutage andur auku 
ja isoleerige silikooniga.

Ärge paigaldage andurit uste ega ventilatsioonia-
vade lähedale. Lubatud piirkond on näidatud jooni-
sel 10.

�4FDG5>> E?<64 6>4O G½= (E =4DG6=>= D57L5>=)
Väljalastava vee liitmik G½< (väliskeere)

�4FDG5>> E?<64 6>4O G½= (E 6=GFD5==5= D57L5>=)
Väljalastava vee liitmik G½< (sisekeere)

�4FDG5>> ?>44G< 6>4O G¾= (E =4DG6=>= D57L5>=)
Toitevee liitmik G¾< (väliskeere)

�D54>ED4=<F5?L=O= >?4?4=
Kaitseklapp

�4FDG5>> ?4D>?D>6>4OM5= FDG5O '18 mm
Aurutoru liitmik Ø18 mm

->E??G4F4F<>==O= ?N> 44FG<>4 GD>6=O
Pinnaanduri teenindusluuk

�>?>?=<F5?L=>5 
>5>DG4>64=<5
Lisaseade
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7,5 mm

SILICONE

$<EG=>> 9. 
Joonis 9. 

$<EG=>> 10. 'EF4=>6>4 F5<?5D4FGD=>7> 44FG<>4
Joonis 10.  Temperatuurianduri asetus

N

N

L1
L2

L3

400 V 3N~

230 V 1N~
HGX45, HGX60

HGX45, HGX60,
HGX90, HGX11, HGX15

L1

230 V ~

230 V ~

230 V ~

230 V ~

230 V ~

230 V ~

L1 L2

UVW

L3

N

N

N

L

N

L

N

L

N

L

N

L

N

L

L1 L2 L3 N

L1 L2 L3 N

N

230 V 1N~
HGX2

L1

L1 L2 L3 N

MULTI-
DRIVE

2.4.2.

W

HGX2HGX45, HGX60,
HGX90, HGX11,

HGX15

HGX11
HGX15

ÏÀÍÅËÜ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
JUHTPANEEL

ÄÀÒ×ÈÊ 
ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ
TEMPERATUURI-
ANDUR

Ç
À

Ù
È

Ò
À

 Î
Ò

 Ï
Å

ÐÅ
ÃÐ

Å
Â

À
Ü

L
E
K

U
U

M
E
N

E
M

IS
K

A
IT

S
E

ÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÝËÅÌÅÍÒÛ
KÜTTEELEMENDID

ÁÀÊ ÄËß ÂÎÄÛ
VEEPAAK

ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ
VALGUSTUS 

ÂÅÍÒÈËßÒÎÐ
VENTILAATOR

ÃËÀÂÍÛÉ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ
PEALÜLITI

ÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒÍÛÉ ������
SOLENOIDVENTIIL

ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÐÅÍÀÆÍÛÉ ÊËÀÏÀÍ
AUTOMAATNE TÜHJENDUSKLAPP

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÏÎÄÀ×È ÀÐÎÌÀÒÈÇÀÒÎÐÀ
LÕHNAAINE PUMP

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÄËß ÑÌßÃ×ÅÍÈß ÂÎÄÛ
PEHMENDAJA

�
�&
'
�
� 
'$
�
�
�
/

P
IN

N
A

A
N

D
U

R

Ìàêñ./max. 100 W

Ìàêñ./max. 100 W

Ìàêñ./max. 100 W

Ìàêñ./max. 100 W

ÌÍÎÃÎÏÎËÞÑÍÛÉ 
ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ
KÕIGI FAASIDE 
VÄLJALÜLITI

ÌÍÎÃÎÏÎËÞÑÍÛÉ 
ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ
KÕIGI FAASIDE 
VÄLJALÜLITI

*ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÍÛÅ ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÛ
*VALGUSDIOOD-INDIKAATORID

ERROR:  Ñì. ñîîáùåíèå îá îøèáêå íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ
 Vaadake veateadet juhtpaneelil
LEVEL:  Äîñòèãíóò âåðõíèé ïðåäåë óðîâíÿ âîäû
 Saavutatud on veetaseme ülemine piir
STATUS 1:  Íàãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû âêëþ÷åíû
 Kütteelemendid on sisse lülitatud
STATUS 2:  Ïàðîãåíåðàòîð âêëþ÷åí
 Aurugeneraator on sisselülitatud

�<EF4=F<>==>5 G?D46?5=<5
KAUGJUHTIMISPULT

Ïðåäîõðàíèòåëü (Èíåðöèîííûé)
Kaitse (aeglane) 

Ïðåäîõðàíèòåëü (Èíåðöèîííûé)
Kaitse (aeglane) 

Ïðåäîõðàíèòåëü 
(Êåðàìè÷åñêèé, èíåðöèîííûé ïðåäîõðàíèòåëü)
Kaitse (keraamiline, aeglane) 

����'&�&�$ ��-�&/
OHUTUSKONTAKTOR

A1

A2
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012
3

4567
8

9 012
3

4567
8

9 012
3

4567
8

9 012
3

4567
8

9

HGX HGX-L HGX-L HGX-L

1 2

3

4

2.4.2. Multidrive
� >4=>= ?4=5?< G?D46?5=<O <>6=> ?>E?54>64F5?L=> 
?>4>?NG<FL 4> 4 ?4D>75=5D4F>D>6. �OD45>F>4 ?4D4 
<>65F >EGM5EF6?OFLEO ?> D47?<G=O< <>45?O< (HGX 
<?< HGP). %E5<4 E>54<=5=<= ?>>474=4 =4 D<EG=>5 11.
1. �>4>?NG<F5 ?4=5?L G?D46?5=<O > ?5D6><G 

?4D>75=5D4F>DG 6 F5?<.
2. �>4>?NG<F5 44FG<> F5<?5D4FGDO > ?5D6><G 

?4D>75=5D4F>DG. �?O ?>6OL5=<O F>G=>EF< 
<7<5D5=<O F5<?5D4FGDO < E=<65=<O 
GG6EF6<F5?L=>EF< E<EF5<O > >L<5>4< <>6=> 
?>4>?NG<FL 4>?>?=<F5?L=O5 44FG<>< (?> 1 =4 
75=5D4F>D).

3. %>54<=<F5 ?4D>75=5D4F>DO E ?><>MLN >455?5= 
G?D46?5=<O, 6E>4OM<E 6 >><??5>F ?>EF46>< 
GEFD>=EF6. &4>65 E<. D<EG=>> 9.

4. �47=4GLF5 75=5D4F>D4< =><5D4. �47=4G4=F5 
=><5D4 >F 0 4> 3.

5. %<. ?G=>F 1.8.

2.5. �4D>?D>6>4OM<5 FDG5O
�4D, 75=5D<DG5<O= ?4D>75=5D4F>D><, ?>EFG?45F 6 
?><5M5=<5 ?4D<?L=< G5D57 <54=O5 ?4D>?D>6>4OM<5 
FDG5O. �<=<<4?L=O= 6=GFD5==<= 4<4<5FD 
?4D>?D>6>4OM5= FDG5O E>EF46?O5F 15 <<. �>6=> 
?>4>?NG<FL ?4D>75=5D4F>D > <54=><G FDG5>?D>6>4G 
E ?><>MLN ?D>7D4G=>7> E<?<>>=>6>7> L?4=74 E 
6=GFD5==<< 4<4<5FD>< 18 <<. 

�D>7D4G=O5 FDG5O ?><>74NF 6OO6<FL ?>F5=F<4?L-
=O5 ?D>5?5<O.

&DG5O 4>?6=O 5OFL FM4F5?L=> <7>?<D>64=O. �4>E<-
<4?L=4O 4?<=4 <7>?<D>64==>= ?4D>?D>6>4OM5= FDG5O 
E>EF46?O5F 10 <5FD>6. 'F>5O <4>E<<4?L=> E>>D4F<FL 
4?<=G FDG5, D5>><5=4G5FEO GEF4=46?<64FL ?4D>75=5-
D4F>D >4> <>6=> 5?<65 > ?><5M5=<N ?4D<?L=<. 

� E?GG45 <E?>?L7>64=<O =5E>>?L><E ?4D>6OE E>-
?5? >4644O ?4D>?D>6>4OM4O FDG54, 654GM4O > E>??G, 
4>?6=4 5OFL >E=4M5=4 D57G?<DGNM<< 65=F<?5< E 
F5<, GF>5O ?4D D46=><5D=> D4E?D545?O?EO ?> 6E5<G 
?><5M5=<N ?4D<?L=<. $<EG=>> 12A. $57G?<D>6>4 65=-
F<?5=:
"	 �D<654<F5 6E5 65=F<?< 6 ?>?=>EFLN >F>DOF>5 

E>EF>O=<5. 
"	 �E?< <7 >4=>7> <7 65=F<?5= 6OE>4<F 7=4G<F5?L=> 

5>?LL5 ?4D4, G5< <7 >EF4?L=OE, G<5=LL<F5 E<?G 
?>F>>4. 

"	 �5 G<5=LL4=F5 E<?G ?>F>>4 =4 6E5E 65=F<?OE. 

$<EG=>> 11. Multidrive
Joonis 11. Multidrive

2.4.2. Multidrive
Jadana saab ühendada kuni 4 aurugeneraatorit nii, 
et need jagavad sama juhtpaneeli. Aurugeneraato-
rite mudelid võivad olla erinevad (HGX või HGP). 
Ühendusprintsiip on näidatud joonisel 11.
1. Ühendage juhtpaneel jada esimese 

aurugeneraatoriga.
2. Ühendage temperatuuriandur esimese 

aurugeneraatoriga. Temperatuuri mõõtmise 
täpsuse ja süsteemi veatolerantsi 
suurendamiseks võite ühendada täiendavaid 
andureid (1 aurugeneraatori kohta).

3. Ühendage aurugeneraatorid seadmega koos 
tarnitud andme kaablitega kokku. Vt ka joonis 
9.

4. Valige aurugeneraatoritele seadme numbrid. 
Kasutage numbreid 0-3.

5. Vt 1.8.

2.5. Aurutorud
Aur juhitakse generaatorist aurusauna vasktoru-
de kaudu. Aurutoru minimaalne siseläbimõõt on 
15 mm. Võite aurugeneraatori vasktoruga ühenda-
da 18 mm siseläbimõõduga läbipaistva silikoonvoo-
likuga. 

Läbipaistvad torud aitavad leida võimalikke 
probleeme.

Torud tuleb hoolikalt isoleerida. Hästi isoleeritud 
aurutoru maksimaalne pikkus on 10 meetrit. Gene-
raator soovitatakse paigaldada aurusaunale võima-
likult lähedale, et torud oleksid lühikesed.

Kui kasutatakse rohkem kui üht auruotsikut, siis 
peab iga otsiku juurde suunduv aurutoru olema va-
rustatud vooluhulga muutmise klapiga, et aur jao-
tuks aurusaunas ühtlaselt. Joonis 12A. Klappide 
seadistamine:
"	 keerake kõik klapid täiesti lahti;
"	 kui mõnest klapist tuleb märkimisväärselt 

rohkem auru, siis vähendage vooluhulka;
"	 ärge vähendage vooluhulka kõigi klappide 

juures.
Aur peab saama otsikutest vabalt välja tulla. 
Kui aurukanal ja/või otsikud on ummistunud, 

siis tuleb aur välja kaitseklapi kaudu (joonis 8).
Aurutoru lõpp peab olema kaldu aurusauna poole. 

Torudel ei tohi olla üleliigseid põlvi, vee kogunemise 
kohti ega piiratud vooluga kohti. Joonis 12B.
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1003300 mm

�4D 4>?65= 55E?D5?OFEF65==> 6OE>4<FL <7 
E>?5?. � E?GG45 5?>><D>6>< ?4D>6OE E>?5? 

</<?< ?4D>?D>6>4OM<E FDG5 ?4D 6OE>4<F <7 ?D54>-

ED4=<F5?L=>7> >?4?4=4 (D<EG=>> 8).
�4?L=<= >>=5F ?4D>?D>6>4OM5= FDG5O E?54G5F 

=4>?>=<FL 6 =4?D46?5=<< ?4D<?L=<. � FDG54E =5 
4>?6=> 5OFL ?<L=<E >F6>4>6, 6>4>>F45?<F5?5= 
<?< >FE5G5>. $<EG=>> 12B.

2.6. 'EF4=>6>4 ?4D>6OE E>?5?
�D<>D5?<F5 ?4D>6>5 E>??> > >>=FG FDG5O < 7475D<5-
F<7<DG=F5 6OE>4 ?4D>?D>6>4OM5= FDG5O E<?<>>=><. 
%>??4 4>?6=O 5OFL GEF4=>6?5=O =4 6OE>F5 100-300 
<< >F ?>?4. $47<5D D57L5O E>??4 E>EF46?O5F G½" (E 
6=GFD5==5= D57L5>=). $<EG=>> 12A.

�4?D46LF5 >F65DEF<5 E>??4 6=<7. %?54<F5 
74 F5<, GF>5O ?4D =5 >56<74? ?>E5F<F5?5= 

?4D<?L=<. %>??4 =5>5E>4<<> D47<5M4FL 6 =54>-

EO745<>< 557>?4E=>< <5EF5. 

2.7. �>4>?NG5=<5 GEFD>=EF64 ?>44G< 
4D><4F<74F>D4
�4==>5 GEFD>=EF6> ?D54=47=4G5=> 4?O ?>44G< 4D><4F<-
G5E>>7> 65M5EF64 6 ?4D>?D>6>4OMGN FDG5G.   %>54<=5-
=<5 <564G ?>44NM<< FDG5>?D>6>4>< < ?4D>?D>6>4OM5= 
FDG5>= 4>?6=> D4E?>?474FLEO <4>E<<4?L=> 5?<7>> > 
?4D>6><G E>??G. &4>>= E?>E>5 ?>76>?<F <4>E<<4?L=> 
E>>D4F<FL >>?<G5EF6> 6>7<>6=OE >F?>65=<= 4D><4-
F<74F>D4 6 ?4D>?D>6>4OM5= FDG55 E> 6D5<5=5<. %<. 
D<EG=>> 4. %E5<G ?>4>?NG5=<O M?5>FD>?D>6>4>< E<. 
=4 D<EG=>5. 9. 

2.8. 'EF4=>6>4 46F><4F<G5E>>7> 4D5=46=>7> 
>?4?4=4
%<. D<E. 4. %E5<G ?>4>?NG5=<O M?5>FD>?D>6>4>< E<. 
=4 D<EG=>5. 9. �> 6D5<O 74FO7<64=<O <5EF4 E>54<=5=<O 
E?54G5F >D5?>> 45D64FL L?4=7 ?4D>75=5D4F>D4, =5 
4>?GE>4O 57> ?5D5>DGG<64=<O. �> >>>=G4=<< <>=F464 
E?54G5F 4>F<6<D>64FL 46F><4F<G5E><= 4D5=46=O= 
>?4?4= E ?4=5?< G?D46?5=<O (SET3).

2.9. 'EF4=>6>4 ?4=5?< G?D46?5=<O
�4=5?L G?D46?5=<O 74M<M5=4 >F ?>?444=<O 5DO77 < 
FD55G5F <<=<<4?L=>7> D45>G57> =4?DO65=<O. �4=5?L 
<>6=> GEF4=>6<FL 6 EGE>< ?><5M5=<<, =4?D<<5D, 6 
4GL56>< >F45?5=<< <?< 6 ?D5454==<>5, 4 F4>65 6 6<?>= 
G4EF< 4><4. �4=5?L =5?L7O GEF4=46?<64FL 6 ?4D=>=. 
$<EG=>> 13.

�E?< 6 EF5=5 <<55FEO >4=4? 4?O ?D>>?44>< >455?5= 

$<EG=>> 12. �4D>6O5 E>??4 < FDG5O
Joonis 12.  Auruotsikud ja -torud

�4D>?D>6>4OM4O 
FDG54
Aurutoru

$57G?<DGNM<= 65=F<?L
Juhtklapp

2.6. Auruotsikute paigaldamine
Ühendage auruotsik aurutoru otsa külge ja isolee-
rige aurutoru ots silikooniga. Otsikud peaksid paik-
nema 1003300 mm kõrgusel põranda kohal. Otsiku 
keerme suurus on G½" (sisekeere). Joonis 12A.

Suunake otsiku ava allapoole ja veenduge, et 
aur ei kõrvetaks kümblejaid. Paigaldage otsi-

kud nii, et keegi ei saaks neid kogemata puudutada.

2.7. Lõhnaaine pumba paigaldamine
Lõhnaaine pump paigaldatakse selleks, et lisada au-
rutorusse lõhnaainet. Toitevooliku ja aurutoru va-
heline ühendus peab olema võimalikult auruotsiku 
lähedal. Seeläbi koguneb aja jooksul aurutorusse 
võimalikult vähe lõhnaaine jääke. Vt joonis 4. Elekt-
riühendusi vt joonis 9.

2.8. Automaatse tühjendusklapi paigaldamine
Vt joonis 4. Elektriühendusi vt joonis 9. Ühendusko-
ha pingutamisel hoidke aurugeneraatori voolikut tu-
gevalt kinni ega võimaldage sellel pöörduda. Pärast 
paigaldamist aktiveerige juhtpaneelilt automaatne 
tühjendusklapp (SET3).

2.9. Paigalduskoht ja juhtpaneeli kinnitamine
Juhtpaneel on pritsmekindel ja väikese tööpingega. 
Paneeli võib paigaldada kuiva kohta, nt pesu- või 
riietusruumi või koguni elutuppa. Paneeli ei tohi pai-
galdada aurusauna. Joonis 13.

Seinasisene juhtmetorustik (ø 30 mm) võimaldab 
andmekaabli paigaldada seina sisse peidetuna 3 
vastasel juhul peab juhe jääma seina pinnale.
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min. 
ø 30

4
6

4
6

5
6

20

140
147

A

B

1. 2. 3.

1. 2.

3.

ø4 x 30

ø4 x 30

(ø 30 <<), F> >455?L G?D46?5=<O, 654GM<= > ?4=5?< 
G?D46?5=<O, <>6=> E>DOFL 6 EF5=5. � ?D>F<6=>< E?GG45 
<>=F46 E?54G5F ?D><76>4<FL ?> ?>65DE=>EF< EF5=O.

2.10. %5D>E 74M<FO >F ?5D57D564
�F>D>=F5 >DOL>G. �D< =5>5E>4<<>EF< ?5D5<5EF<F5 
>>D?GE M?5>FD>==>= ??4FO E ?><>MLN 6O>DGG<64=<O 
6<=F>6. %5D>E GEFD>=EF64 74M<FO >F ?5D57D564 
?D><EE>4<F ?GF5< =464F<O >=>?><, >>F>D4O =4E>4<FEO 
E?D464. $<EG=>> 14.

�> =464F<O MF>= >=>?>< =5>5E>4<<> GEF4-

=>6<FL ?D<G<=G ED454FO64=<O. %5D>E GEFD>=-

EF64 74M<FO >F ?5D57D564 <>65F >EGM5EF6?OFLEO 
F>?L>> >64?<D<F<D>64==O< E?5F<4?<EF>< ?> D5-

<>=FG < F5E=<G5E>><G >5E?G6<64=<N. 

$<EG=>> 14. %5D>E 74M<FO >F ?5D57D564
Joonis 14.  Ülekuumenemiskaitse tagastamine

$<EG=>> 13. 'EF4=>6>4 ?4=5?< G?D46?5=<O
Joonis 13.  Juhtpaneeli kinnitamine

2.10. Ülekuumenemiskaitse tagastamine
Avage kate. Vajadusel liigutage kruvide avamisega 
trükkplaadi katet. Rakendunud ülekuumenemiskait-
set on võimalik tagastada seadme otsas oleva nupu 
vajutamisega. Joonis 14.

Enne nupu vajutamist tuleb kindlaks teha ra-
kendumise põhjus. Ülekuumenemiskaitset 

võib tagastada ainult professionaalne seadmete 
hooldaja.
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<>45?L/
mudel

>>?<G5EF6>/
tk

1 �47D564F5?L=O= M?5<5=F 2200 �F/230 �
�47D564F5?L=O= M?5<5=F 1500 �F/230 �
�47D564F5?L=O= M?5<5=F 1900 �F/230 �
�47D564F5?L=O= M?5<5=F 3000 �F/230 �
�47D564F5?L=O= M?5<5=F 3600 �F/230 �
�47D564F5?L=O= M?5<5=F 5000 �F/230 �

Kütteelemendid 2200 W/230 V
Kütteelemendid 1500 W/230 V
Kütteelemendid 1900 W/230 V
Kütteelemendid 3000 W/230 V
Kütteelemendid 3600 W/230 V
Kütteelemendid 5000 W/230 V

ZG-322
ZG-330
ZG-340
ZG-350
ZG-360
ZG-365

HGX2
HGX45
HGX60
HGX90
HGX11
HGX15

1
3
3
3
3
3

2 $GG=>= 4D5=46=O= >?4?4= Käsitsitühjendusklapp ZG-575 1

3 &DG5=O= ?5D5E>4=<> 18 <<-G½" Toru adapter 18 mm-G½" ZSTM-050 1

4 �><??5>F <5D=>= G4L>< (6>?NG45F 44FG<> 
GD>6=O 6>4O, 65DE=NN G4EFL < FDG5>G)

Mõõtenõu komplekt (sisaldab 
veetaseme andurit, katet ja toru)

WX620 1

5 �>4>6O?GE>=>= ?4FDG5>> Vee väljavoolu toru ZSTM-071 1

6 ->E??G4F4F<>==O= ?N> Teenindusluuk ZSTM-160 1

7 �FEF>==<> Settenõu ZSTM-170 1

8 �?46=O= 6O>?NG4F5?L Pealüliti ZSK-684 1

9 -?5>FD>==4O ??4F4 Trükkplaat WX604 1

10 �4FG<> F5<?5D4FGDO Temperatuuriandur ZG-660 1

11 �4> 4?O 6>4O (HGX2)
�4> 4?O 6>4O (HGX45-HGX15)

Veepaak (HGX2)
Veepaak (HGX45-HGX15)

ZSTM-012
ZSTM-010

1
1

12 �4M<F4 >F ?5D57D564 Ülekuumenemiskaitse ZG-550 1

13 �4=5?L G?D46?5=<O Juhtpaneel WX602 1

14 $57<=>64O ?D>>?44>4 D18 Kummitihend D18 ZSTM-140 4

15 �D54>ED4=<F5?L=O= >?4?4= Kaitseklapp ZG-580 1

16 $57<=>64O ?D>>?44>4 D10 Kummitihend D10 ZSTM-150 1

17 �<F4NM<= 6>4O=>= L?4=7 Veetoite voolik ZSTM-047 1

18 �>4>?D>6>4=4O FDG54 Veetoite toru ZSTM-070 1

19 �4D>>F6>4OM4O FDG54 Auru väljavoolu toru ZSTM-040 1

20 -?5>FD><47=<F=O= >?4?4= Solenoidventiil ZSS-610 1

21 $57<=>64O 747?GL>4 Kummikork ZSTM-155 1

22 �7>?OF<O 54>4 4?O 6>4O Veemahuti isolatsioon ZSTM-060 1

23 �4D>6>5 E>??> Auruotsik ZG-500 1

�>?>?=<F5?L=O5 45F4?< < 4>E5EEG4DO/Valikulised osad ja lisatarvikud

24 �6F><4F<G5E><= 4D5=46=O= >?4?4= Automaatne tühjendusklapp ZG-700 1

25 'EFD>=EF6> ?>44G< 4D><4F<74F>D4 Lõhnaaine pump ZG-900 1

26 %>54<=<F5?L=O= M?5<5=F GEFD>=EF64 
?>44G< 4D><4F<74F>D4 Lõhnaaine pumba ühendusdetail

ZSTM-195 1

27 �4D>75=5D4F>D Multidrive 10.8 >�F Multidrive aurugeneraator 10,8 kW HGX11L 1

28 �455?L G?D46?5=<O 1.5 < Andmekaabel 1,5 m WX312 1
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